Typ ,Landhaus* alle anderen Typen

MaRzettel fiir ECE-Schutzdacher stndo1.03.2007

Zur mallgenauen Fertigung eines Schutzdaches werden folgende Malde bendtigt:

DA - Dachabrollung

Messen Sie von der Unterkante des vorderen Fensters (Deichsel) Gber die Dachhaut bis zur
Unterkante des Fensters am Wohnwagenheck. Sollte Ihr Wohnwagen an einer der beiden Seiten Uber
kein Fenster verfiigen, so orientieren Sie sich bitte an der Dachzierleiste und ziehen Sie das Maflband
60 cm daruber hinaus. Beim Typ ,Landhaus” messen Sie bitte von Dachkante zu Dachkante Uber den
Dachfirst hinweg.

WL - Wohnwagenlange

Gesamtlange lhres Wohnwagens ohne Deichsel ( mit Dachiiberstand beim ,Landhaus® )

WB - Wohnwagenbreite

Gesamtbreite lhres Wohnwagens — kann am besten am Heck gemessen werden. Beim ,Landhaus®
bitte die Dachbreite messen.

« Bitte tragen Sie hier die entsprechenden Malfke ein:

DA e cm
W e e cm
WB: e cm

Hinweis: Sollte ein in der Nahe Ihres Wohnwagen stehendes Hindernis, wie z.B. ein Baum den
Aufbau behindern, so teilen Sie uns dieses bitte mit!
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